Baumbeschreibung Larche LA
Habitus: stumpf kegelférmiger Wuchs, Astspitzen aufwarts gebogen, Schaft bei Gebirgslar-

chen oft im Wurzelansatz sébelférmig gekriimmt Europdische Larche
Hahe: bis 50 m (lat. Larix decidua
Durchmesser: bis 150 cm Mill)

Worzeln: fief gehende, verzweigte Herzwurzeln

Rinde/Borke: Rinde in der Jugend grau und glatt, dann dick léngsrissig, innen kaminrot,
auBen graubraun

Nadeln: im Kurztrieb gebiischelt, weich, diinn, sommergriin, fallen im Herbst ab
Friichte/Zapfen: Klein, eif5rmig, aufgerichtet, nach Samenausfall jahrelang am Baum blei-
bend

Standort: typischer Gebirgsbaum, bis zur Baumgrenze vorkommend, lichtliebend, frische,
kréiftige Boden, gegen Frost und Hitze unempfindlich

Holzeigenschaften

Schmaler, gelblicher Splint, intensiv rotbrauner Kern (bei "Graslérchen" oft auch nur hell
braun), durch Lichteinwirkung nachdunkelnd. Jahrringe bzw. Frithholz und Spétholz deut-
lich erkennbar, dekorativ, Oberfléiche wirkt oft matt, harzreiches Holz, héufig Harzgallen.
Vergleichsweise schweres und hartes Nadelholz mit guten Festigkeits- und Elgasﬁziiﬁtseigen-
schaften, méBig schwindend, meist befriedigendes Stehvermégen. Kernholz (méBig) daver-
haft. Die Daverhaftigkeit von Lérche wird héufig iiberschétzt, zumal sie eine groBe Band-
breite der Daverhaffigkeit aufweist (z.B. ,Grasldrchen” sind deutlich weniger dauerhaft).
Eine entsprechende Holzauswahl nach Erfahrungswerten ist demnach erforderlich. Unter
Wasser Daverhaftigkeit der Eiche vergleichbar, gegen Chemikalien resistent. Gut zu frock-
nen und zu bearbeiten, manchmal etwas spréd und neigt zur Splitterbildung (Vorbohren
beim Nageln)

Holzverwendung ' I
Vielseitig einsetzbar, Bau- und Konstruktionsholz sowie Tischlerholz fir Bautischlerarbeiten, Tt l T
Innenausbau und Mébelbau, Holz fiir Leimbauteile und andere Halbfertigwaren. . A

Bauholz, Konstruktionsvollholz, Bretischichtholz und andere Leimhélzer, Massivholzplatten, Af’b'a'iz:_ i o
Profilholz, Fenster, Tiiren, Treppen, FuBbdden, Fassaden, Schindeln, Balkone, Wand- und Langsschnitt und Querschnitt (arche
E:ckenverkleidungen, Mbel, Spezialholz fiir Féisser und Bottiche zur Lagerung von Chemi-

lien




